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转角电机

使用维护说明书

概述
系列电机采用钕铁硼永磁体制成的高性能力矩电动机。电机具有转速低、大扭

矩、反应速度快、特性线性度好、力矩纹波小等特点，而且结构紧凑，是一种高性能伺服

系统执行元件。另外，电机采用无刷（无换向器）结构，工作可靠，无需维护，适用于恶

略环境工作。

电机内部安装有测量电机转动角度的位置传感器， 。

用户可以根据需要配置伺服控制系统，实现高精度宽调速控制。

电机参数

峰值堵转

峰值堵转时间不能大于 秒。

连续堵转

峰值堵转参数

连续堵转

连续堵转参数

转矩 电流 电压 功率

其他参数

最大空载转

速 Ω

反电势系

数
转子转动惯量

·

电磁时间

常数
转动角度

使用条件要求
工作温度： °～ °

军用设备环境试验方法（振动试验）

— 军用设备环境试验方法（冲击试验）

防护等级：

HRD
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3.

3.1.

HR D001 14NM

使用寿命： 免维护 小时

结构尺寸及安装

结构尺寸

转角电机伺服系统基本结构尺寸如图 所示。

图 正视图 图 ：侧视图
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3.2.

4.

A K+

B VCC

C V

D K-

E GND

DC5V 0.1V

图 后视图 图 ：底视图

安装

主机安装
主机安装，采用 个 螺钉安装，注意螺钉长度不要超过螺纹孔深度。安装孔位置

见结构尺寸图。

轴端连接
轴端连接采用 度直齿连接，具体结构尺寸见下图：

图 ：输出轴连接形式

电器连接
电器连接采用插座： ，对应插头为：

插座定义见下表：

插座端子号 信号标示 说明

电机驱动

传感器电源

传感器输出位置电压

电机驱动

传感器电源

注：传感器供电电压范围： ± 。

3.2.1.
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6.

电机旋转特性

接正电源， 接负电源时，电机顺时针转动（面向轴）。

使用注意事项

电机运输过程中， 。

电机在没有整体安装完成时，不允许有大的冲击、振动。

传感器电源电压为 ± ，请不要超压使用。

电机使用过程中，出现发热的现象为正常现象，温度不超过 度，视为正常。

，视为电机不正常，需专业人员维修。

该产品的保修期为 年
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